


Das vorliegende SERVICE MA N UA L soil Sie mit der Aufstellung und Wartung des TV-Unterhaltungsautomaten FROGGER 
vertraut machen. Auf den vorderen Seiten ist - neben wichtigen Hinweisen fUr die Aufstellung und Wartung - der Spielablauf 
beschrieben. Fiir die anschlieRenden Servicetips werden allgemeine Kenntnisse von Mikroprozessoren, TTL-Schaltkrelsen und 
TV-Monltoren vorausgesetzt. Ohne Kenntnisse auf diesen Gebieten sollte keine Reparatur des elektronischen Gerdteteils ver- 
sucht werden. Den AbschluR bilden die Elektropldne. 

Wir bitten Sie, die Hinweise dieses Manuals sorgfaltig zu beachten, um zufriedenstel lende Funktion des Automaten zu sichern. 


Die in diesem SERVICE MANUAL enthaltenen Angaben und Abbildungen entsprechen dem Stand zur Zeit der Drucklegung, 

ANDERUNGEN IM SINNE DES TECHNISCHEN F O RT SC H R I T T E S VORBEHALTEN, 

JEDOCH KEINE N ACHRUST PF L I CH'T I 


Bitte hei der Aufstellung beachten 

Transportschaden 

Soweit auRerliche Transportschaden erkennbar sind, mussen diese sofort beanstandet, auf einem Transportschein festgehalten und 
vom Anlieferer (Spediteur, Bundesbahn, etc.) bestatigt werden. 

Der Hersteller haftet nicht fur Transportschaden! 


Netzspannung 

Das Gerat ist fUr die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung eingestellt. 

FUr andere Netzspannungen mUssen der Gerdte-Transformator und der Monitor-Transformator umgeschaltet werden. 
GemaR VDE-Vorschrift ist das Gerat mit SchutzleiteranschluR versehen und nur fur trockene Raume bestimmt. 
Einwandfreies Arbeiten der Munzanlage bedingt waage- und lotrechtes Aufstellen des Gerates. 


Kontroll - und Serviceschalter 


Kredit-Taster 

lm Gerdt, mit einem Schild gekennzeichnet 

Mit jedem Druck wird ein Kredit gegeben. Diese Kredit- Impulse 
werden nicht vom Munzzdhler reqistriert. 

Programmierschalter 

Auf der Leiterplatte ( Dip Sw ) 

Zum Einstellen des Gerateprogramms. Siehe Tabelle. 

Lautstarkestelier 

Veranderung der Lautstdrke. 


Nach Elnschalten des Gerdtes Iduft automatisch ein Anreizprogramm, in welchem Spielablauf-Beispiele und die verschiedenen 
Hindernisse und Gefdhrdungen gezeigt werden. 
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Nach AnschluG an das Lichtnetz ist das Gerdt befriebsbereit . Die im Herstellwerk durchgefUhrte Grundeinsteilung 1st aus der 
aufgeklebten Spielbeschreibung zu ersehen. Hiervon abweichende Einstel lungen, hinsichtlich Spielepreis und Anzahl der 
Frdsche pro Spiel, sind mit dem Programmierschalter, auf der Leiterplatte nach untenstehender Tabelle durchfUhrbar . 

Programmierschalter 


Einstel lungen 

Positionen der Schalter 

ffliinzeingang 1 

Munzeingangtl 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 Munzimpuls - 1 Kredlt 

2 Munzimpulse - 1 Kredit 

2 Munzimpulse - 1 Kredit 

1 Munzimpuls - 1 Kredit 

1 MUnzimpuls -1 Kredit 

2 Munzimpulse -1 Kredit 

1 Munzimpuls -3 Kredite 

1 Munzimpuls -6 Kredite 




ein 

ein 

aus 

aus 

ein 

aus 

ein 

aus 

N 

_ D 

Frosche 






c 

3 

5 

7 

ein 

ein 

aus ' 

ein 

aus 

ein 




1 

nicht b 

1 

Model 1 







Tischgerat 

Wand/- Standgerat 



aus 

ein 




Standard-Einstellung 

ein 

aus 


aus 

aus 



ACHTUNG! Programmierschalter n u r bei dusgeschaltetem Gerat verstellen. 


Spielablauf 


Durch DrUcken des entsprechenden Startknopfes wird das Spiel fur einen Oder (bei Mindestkredit 2) fUr 2 Spieler gestartet. 
Spielziel ist, die - je nach Einstel lung verfugbaren - 3, 5 oder 7 Frosche sicher in ihre Hduser zu fuhren. Hierzu kann der 
Frosch mit dem Steuerhebel vorwdrts, ruckwarts und seitwdrts bewegt werden. Er muf3 die StraGe Uberqueren, ohne uberfahren 
zu werden, dann muG er uber den FluG hupfen, ohne ins Wasser zu fallen und letztendlich sicher in sein Haus oben auf dem 
Bildschirm schlUpfen. Hierfur stehen jedem Frosch 60 Zelteinhelten zur Verfugung, welche durch einen grUnen Balken am 
unteren Bildrand angezeigt werden. 

Fur jeden Sprung in Zielrichtung gibt es 50 Punkte. 

Sichere Ankunft im Haus zdhlt 100 Punkte und 

fUr jede gesparte Zeiteinheit werden nochmals 10 Punkte addiert. 

Wenn 5 Frbsche sicher zu House angelangt sind, gibt es 1000 Bonuspunkte und eine neue Runde beginnt. Die Zahl der ge- 
spielten Runden wird am unteren Bildrand angezeigt. Mit zunehmender Spielzeit wird der Spielablauf schneller. Bei 20000 
Punkten gibt es als Belonnung einen zusdtzlichen Frosch. Wenn ein 5pieler die vorgegebene Hochstpunktzahl (Highscore) 
Uberschreitet, erscheint seine Punktzahl als erste in der Skala der 5 hbchsten, die wahrend des Anreizprogramms gezeigt wird. 


SERVICE TIPS 


WICHTIG ! 

Falls zu irgendeiner Zeit auf dem Monitor eine unverstbndl iche Anzeige erscheint, schalten Sie bitte den Automat kurzzeitig 
aus ( Netzstecker ziehen ) und wieder ein. Wenn danach das Gerdt nicht einwandfrei arbeitet, ist eine Reparatur notig. 

Vor Reparatur Netzstecker ziehen ! 

Bei Uberwachung und Erprobung: Spannung fuhrende Teile nicht beriihren ! 

Auch bei ausgeschaltetem Gerdt kann der Monitor noch gefahrliche Spannung fuhren. 

ACHTUNG , HOCHSPANNUNG ! 

Am AnodenanschluG der Bildrohre liegen etwa 20000 Volt -. 

Sicherungen nur durch solche mit gleichen Werten ersetzen ! 

Eine durchgebrannte Sicherung signal isiert Uberlastung eines Bauteiles. Wenn die Sicherung durch eine hoherwertige ersetzt 
wird, kann ernsthafter Schaden verursacht werden. 




Bauteile nur durch Original-Ersatzteile ersetzen. 

Niemals gedruckte Schaltungen / Verbindungen bei eingeschaltetem Gerdt entfernen. 
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MUNZPRUFER SERIE *C$4* 


sind derart justiert, daG sie in senkrechter Einbaulage optimale Ergebnisse in bezug auf 
Echtgeldannahme und Falschgeldausscheidung erzielen. 


Wenn es vorkommen sollte, daG das Gerdt nicht senkrecht auf- 
gestellt ist Oder, daG eine Falschmunze hdufig vom PrUfer ange- 
nommen wird, kann versucht werden, den Fehler durch J-ustage 
des MunzprUfers zu beheben . 

Da die Justage normalerweise vie! Erfahrung und FeingefUhl 
voraussetzt, empfehlen wir Ihnen dringend, diese Arbeiten von 
entsprechenden Fachleuten ausfuhren zu lassen. 


Zur Fehlerbeseitigung am MUnzprUfer sollten Sie folgender- 
maGen vorgehen: 


Der MUnzprUfer kann einfach mit einem Lappen und 
Spiritus gereinigt werden. 

Auch Seifenwasser ist geeignet, dann muG allerdings mit 
klarem Wasser nachgespult und sorgfdltig abgetrocknet 
werden. 


Reinigungsanweisung 


Bitte, keine chemischen L os u n g s m i 1 1 e I 
und keine Metallburste benutzen! 


Zum Reinigen der Lagerbuchsen an Hebeln und Waagen 
sind Pfeifenreiniger vorzuglich geeignet. 


Anhaftende Eisenteilchen ggf. von den Magneten entfernen. 

Abgeschraubte Teile wieder anschrauben und sorgfaltig justieren. Auf keinen Fall fetten oder olen! 

A 1 1 e beweglichen Teile auf Leichtgdngigkeit UberprUfen, ggf. ” “ 

nacharbeiten oder austauschen. 

Stellung der MUnzscheider, AmboGschrauben, RdndelprUfer usw. 
kennzeichnen . Niemals mehrere Stellen zugleich verstellen. 



(fl)-AmboB 

(jf)-Miinzscheider 

/pxrRandelpriifer 

^^-Hartepriifer 


(jj)-Dickenpriifer 
(¥)— Unterdickenpriifer 
@-Ringfanger 


Diese Abbildungen sind aus mehreren Munzprufern 
kombiniert, um die Einstel Ipunkte aller MunzprO- 
fer der Serie CS 4 zeigen zu konnen. 

Ebenso gelten die Einstel Ihinweise fur einzelne 
Teile natUrlich nur soweit vorhanden. 
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Fehler und Abhilfen: 

1 . EchtmUnzen werden am MUnzscheider ausgeschieden 

Ursache: Gerdt hdngt nach vorn geneigt zu schrdg an der Wand, MUnzen rollen zu langsann. 

Abhj Ife : MUnzscheider bzw. Wippe in Richtung der MUnzlaufbahnen schieben und sicher festschrauben, bis EchtmUnzen 
angenommen werden. AnschlieSend AmboB in Richtung zu der Munzlaufbahn hin versteilen (AmboBschraube im 
Uhrzeigersinn eindrehen) bis EchtmUnzen gerade noch nicht abgewiesen werden. 

2. EchtmUnzen werden am AmboB ausgeschieden 

Ursache; Gerdt hdngt nach hinten geneigt zu schrdg an der Wand, MUnzen rollen zu schnell 

Abhi Ife : AmboB in Richtung von der MUnzIaufbahn weg versteilen (AmboBschraube entgegen dem Uhrzeigersinn heraus- 
drehen, jeweils 1/4 Umdrehung) bis EchtmUnzen angenommen werden. AnschlleBend MUnzscheider in Richtung 
von der Laufbahn weg verschieben, bis EchtmUnzen gerade noch nicht abgewiesen werden. 

3*. Falschgeld einer bestimmten Art wird hdufig angenommen 

Ursache: Falschaeld qleicht in seinen Abmessungen und magnetischen Eigenschaften weitestgehend der EchtmUnze 

A b h i I f e : AmboBschraube jeweils urn 1/4 Umdrehung eindrehen, bis Falschgeld abgewiesen wird. Dann kontrollieren, ob 
EchtmUnzen noch mit ausreichender Sicherheit angenommen werden, evtl . KompromiBstel lung finden. Gelingt 
dies spdtestens nach zwei Schraubenumdrehungen nicht, sollte die AmboBschraube in die Ursprungsstel lung zu- 
rUckgedreht werden. Jetzt muB versucht werden, das Falschgeld durch Verschieben des MUnzscheiders in Rich- 
tung von der Laufbahn weg auszuscheiden . Die Verschiebung sollte jeweils 0,5 - 1 mm betragen. Gelingt dies, 
muB kontrolliert werden, ob der Prufer noch EchtmUnzen mit genugender Sicherheit annlmmt, evtl . KompromiB- 
stellung finden. Fuhrt auch das nicht zum Ziel, sollte der MUnzscheider in die Ursprungslage zurUckgestellt 
werden . 

Setzen Sie sich bitte in einem solchen Fall mit uns in Verbindung und senden Sie uns bitte 5 bis 1 0 Falschgeld- 
stUcke zu. 

4. EchtmUnzen bleiben in der schwimmenden D i c k e n p r Uf u n g hdngen 

Ursache: Die Einstellung des Dickenprufers ist verdndert . 

Abhi Ife : Einstellschrauben im Uhrzeigersinn drehen, bis EchtmUnzen angenommen werden. 

5. EchtmUnzen bleiben im Bereich des schwimmenden UnterdickenprUfers hangen 

Ursache; Federspannung zu schwach. 

A bh i I f e ; Vorsichtig nachblegen bis EchtmUnzen einwandfrei laufen. 

6. LochmUnzen, Un t e r I eg s c he i ben oder Ringe werden angenommen 

Ursache; Ringfdnger ist dejustiert 

A b h i I f e ; Leichtgdngigkeit prUfen, evtl. Schwergang beseitigen, Durch langsames Drehen der Waage mit einer Loch- 
munze kontrollieren, ob der Tastflnger in das Loch einhaken kann. Falls ndtig, nachjustieren . 

7. Gerdndeltes Falschgeld oder Bleischeiben werden hdufig angenommen 

Ursache: Der Rdndelprufer bzw. der HdrteprUfer, der in die Rdndelung bzw. in den Rand der verhdltnismdSig weichen 
Bleischeiben einhaken soli, ist verschmutzt oder dejustiert. 

Ab h j I f e : Gelenke(T) und $chneide(?)des Randelprufers bzw. Gabel (3) des Hdrteprufers reinigen. (Holzstdbchen o.d. 

verwenden, nicht kratzen oder schaben!) Dann Einstellschraube(7) jeweils 1/4 Umdrehung eindrehen, bis ge- 
rdndeltes Geld oder Weichmetal Ischeiben ausgeschieden werden. AnschlieBend kontrollieren, ob EchtmUnzen 
mit genUgender Sicherheit angenommen werden, ggf. KompromiBstel lung finden. 



SERVICE MANUAL FROGGER 
NS M- MUNZPRUFER - SERIE CS 4 


0 




f 


* 


» 




4 


Bei 115V- NetzanscNufl ist dieter AnschtuO 
an 220V des Transformotors fiir Monitor gekieimrrt. 



ANOERUNGEN IM SINNE DESTECHN. FORTSCHRITTES VORBEHALTEN, 
JEDOCH KEINE N ACH RUST PFLI CHT ! 

SUBJECT TO, BUT NO OBLIGATION OF, SUBSEQUENT 
TECHNOLOGICAL MODIFICATION ! 

SOUS LA RESERVE OE MODIFICATIONS AU SENS DU PROGRES 
TECHNOLOGIQUE , MAIS SANS OBLIGATION D'UN FINISSAGE 
SUBSEQUENT ET SUPPLEMENTAIRE ' 

FARBANGABEN OHNE GEWAHR ! 

COLOR INDICATION WITHOUT WARRANTY ! 

RESERVES QUANT ALA REPRODUCTION DES COULEURS ! 


Farbspiegel / COLOR CODE / TEMOIN COULEUR 


□ 




□ 

braun 

brown 

morran 

m 

gel b 

yellow 

jaune 

01 

prun 

green 

vert 

EB 



EQI1H 

□ 

orange 

orange 

orange 

□ 

rose 

pink 

ras'e 

a 

ro* 

red 

rouge 

IS 

schwarz 

block 

noir 

Q 

turkis 

turquoise 

turquoise 

a 

viclelt 

violet 

violet 

E3 





TRANSFORMATOR FUR MONITOR 
TRANSFORMER FOR MONITOR 
TRANSFORMATEUR POUR LE MONITEUR 






MUNIIOK 


"5‘ f TZ23 





H 



Entmognetisiertingsspule \ 
DEGAUSSING COIL \ 
BOerNE DE 0ESAIMENTAT10N \ 


Loutstbrkesteller 
VOLUME CONTROL 
REGULATEOR DE PUISSANCE 



a 

-sv 

a 

♦ 12V 

□ 

Loutsprecher / SPEAKER / HAUT-PARLEUR 

□ 

Lautsprecher / SPEAKER / HAUT-PARLEUR 

H 


H 


□ 

PZ Schalter,, links" /SWITCH., LEFT"/ INTERRUPTED ..GAUCHE" 

□ 

P2 Scholler ,. rechts” / SWITCH .RIGHT'/ INTERRUPTEUR ..OROITE" 

D 

START- i.Spieler / START - 1. PLAYER / START- 1. JOUEUR 

B 

START- 2-Spieler / START - 2.PLAYER / START - 2. JOUEUR 

a 



P2 Scholler ..vorwarts" / SWITCH , FORWARO"/ INTERRUPTEUR „EN AVAHT" 

T 1 


H 

Service- Kredit / CREDIT- SERVICE / CREDIT DE SERVICE 

m 

PI Schalter ..rechts" /SWITCH. RIGHT" / INTERRUPTEUR ..DROITE" 

□ 

PI Schalter.. links" / SWITCH ..LEFT" / INTERRUPTEUR ..GAUCHE" 

□ 

PI Schalter.. vorworts” / SWITCH. FORWARD"/ INTERRUPTEUR „EN AVAHT " 

El 

P2 Scholler .. riickwarls’7 SWITCH. BACKWARD 7 INTERRUPTEUR..EN ARRIERE" 

D 

Munzscholter 1; / COIN SWITCH 1- / INTERRUPTEUR OE MQNNAIE 1,- 

TO 

Munzschalter 5.-/ COIN SWITCH Sr / INTERRUPTEUR OE HONNAIE 5.- 

M 

PI Schalter„ruckwarts'7 SWITCH. BACKWARD"/ INTERRUPTEUR ..EN ARRIERE" 

11 

Zahler 1; / COUNTER lr / TOTALISATEUR 1; 

N 


12 

Zahler 5.- / COUNTER S.- / TOTALISATEUR 5.- 

P 

griin- Signal / GREEN -SIGNAL / SIGNAL VERT 

13 

blaj - Signal / BLUE -SIGNAL / SIGNAL BLEU 

R 

rot - Signal / REO - SIGNAL/ SIGNAL ROUGE 

14 

Synchronisierung / SYNCHRONIZING / SYNCHRONISATION 

S 


15 


1 

GNU 

16 

GND 

U 

GNU 

17 

GND 

V 

♦5V 

18 

•5V 


Verd rahtung s plan 
WIRING DIAGRAM 
Schema de Cablage 



***** 
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Color-Monitor 

ITT 3302 -Games -Version 

Vor jeder Einstellung soil der Monitor 
mindestens 15 Minuten in Betrieb sein. 


Schwarzab q leich (Farbansteuerung trennen 


) 


a) Auf der Chassisplatte TP 402 kurzschl ieflen . 

b) (tp 82o) mit tp 842 ( Tp &) und 
1 fl 942 -'f P 9 in 4 ru Und r R 984 aUf Minimum (Anschlag Masse) einstellen. 

c) Ifomit R 1004 auf der Bi IdrdhrenanschluGplatte so einstellen, daC 
aut dem Bildschirm eln Strich gerade sichtbar wird. 

d) Schwarzabgleicheinsteller (R 924, R 954,R 984) langsam aufdrehen, 
bis die Striche gleiche Helligkeit aufweisen. 

e) Testpunktverbindungen im Decoder-Modul und auf der Chassisplatte 
wieder trennen. 


Brucke 

! 605 
bei 14 Zoll- 
Bildrohre 
getrennt. 


Cel 

UU 

CD 


CD 

CD 


r^j 

I 


Bildfang 

hor. 


R 6 1 3 



Brucke fur Vert. Ablenkunq „aus 

7 

<74 ^< 8 >« 

R422 



R 415 


R406 




Bildfang 
Vert. 

Linearitat 

Bildhohe ifc A 


Vert. Pos. 


R401 




Einsteller und Testpunkte auf der Chassisplatte , Bestuckungsseite. 


y 

Gleichstromversorgung 

Grundeinstellun q; 

110V- 1 Van Mefipunkt □□ (C757) 
mit R746 einstellen- 




R506 


m 




-Hor. Amplitude 
Kern hineinschrauben 
verkleinert das Bild. 
Wenn nicht ausreichend 
Brucke 702 trennen - 


J\ 


Brucke 702 


V 


WeiHob g ieich 

Mit den Wei/3abgleicheinstel tern (R 928, R 958, R 988) die Wiedergabe 
des Farbgerates so einstellen, da/3 der Bildschirm keinen Farbstich aufweist, 
bzw . das Gitterraster Oder, wenn TP 402 kurzgeschlossen ist, den Langs- 
strich auf wei/3 einpegeln. 


Erliiuterun q zu den Schaltbiidern 

I 1 Ohne besondere Me/3bedingungen 
Mit Signal 1 . . . 1 OmV an 60Q 



A 


R 1001. ( U 5 2 ] 


Die Werte dieser Spannungen sind Richtwerte, 
*□ die Ist-Werte konnen an verschiedenen Chas- 
sistypen etwas unerschiedl ich ausfallen. 

Oszi llogramm- Meftpunkt 


101> Testpunkt. Im Text wird fur die Testpunkfe die 
Abkurzung M TP M verwendet. 


Baugruppen auRerhdlb des Chassis 

Sicherheitsbauteil im Sinn der Sicherheitsbe- 
stimmungen. Diese Teile durfen nur durch 
Originalteile ersetzt werden . 



FOCUS 


Bildrohrenanschlufiplatte, Lotseite. 


Brucke fur Schwarzab q leich Schwarzabgleich 


gn bl rt 



Decoder-Abgleichlageplan, I I I 

Lotseite bl rt gn 

Weifiabgleich 


208 746 





Lusterklemme 


Decoder (PAL) 

PAL colour decoder 
PAL kleurdecoder 
D6codeur couleur PAL 
Decoder colore PAL 
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Schaltnetzteilplatte 

Switched -moded power supply board 

Netschakeling plaat 

Correction de trame avec plaque 

Correzione di quadro placca 


Chassisplatte 

Chassis board 

Chassisplaat 

Circuit chassis 

Circuito stampato chassis 


C702 

F«701 " F ? 702 


FeSOI 


R512 


14C\^, 


T1052 


1 90v R!2£ 9 


R406 


0.. 30VI C1076 


•H he 402 


C1073 


[C700 


TTvl Hh C4 Q s 


©230V 


IC400 


L506 


C706 


Fe?60 
•*0yr, ^ w- 
p7^ D 760 * 


Fe761 


C506 


R773 


R747 


C50B 

Hh 


T1061 


.SC?U 


0502 


Tr702 


V ©t2 : 6 V 


C7S7 UiJJ 

H(H"©iiov 


C739 


R754 


___R737 


C762 


C65B 


T1051 


Trl08l 


IC600 


C506 


IC610 “04 


R733 


R617 


C607 C609 


C60B 


R730 


R734 


VCR 11.5V 
NORM 5.7V 


r R736 


I 


ENTMAGNETISIERUNG 

DEGAUSSING 





Liisterklemme 

feT'o} - 

Synchr. 


ZUM BEOIENTEIL t TO OPERATING CONTROLS UNIT 


ZUM BEDIENIEIL/ TO OPERATING CONTROLS UNIT 


Netzteil / Ablenkung 

Power supply/ deflection circuit 

Netvoeding/ afbuiging 

Alimentation / deviatio 

Parte tensione rete/deflessione 


Transformator 
220V 



1 T 2,5 A 3 

£ M I 

— C r— H -H —J 

Vorschalt- 

220V~ 

-T, .ia acniCM’. 


ENTMAONETlSlFRUNO 

degaussing coil 


K OUC 
KOUC 
K Otic 


2.2 k C 1021 270 
NUft Bel 37cm BlLDROHRE 
ONLY WITH 37cm I14“l PICTURE TU8E 





